Zał. Nr 1. Wykaz prowadzonych badań

· Odporność na nacisk statyczny do 100 kN

· Odporność na piętrzenie przy obciążeniu statycznym do 6 kN

· Odporność na uderzenia przy swobodnym spadku z wysokości max 4 m.

· Odporność na drgania o stałej, niskiej częstotliwości do 16 Hz

· Odporność na uderzenia poziome na pochylni, prędkość max wózka 3,85 m/s

· Wytrzymałość uchwytów na zerwanie do 5 kN

· Szczelność badana metodą ciśnieniową do 250 kPa

· Odporność na ciśnienie wewnętrzne wodne do 400 kPa

· Stabilność kształtu i wymiarów skrzynek z tworzyw sztucznych po działaniu podwyższonej temperatury 

· Przepuszczalność opakowań z tworzyw sztucznych

· Gramatura

· Absorpcja powierzchniowa wody metodą Cobb

· Wytrzymałość tektury na przepuklenie do 6000 kPa

· Odporność na zgniatanie płaskie (FCT) do 1500 kPa

· Odporność na ściskanie BCT

· Odporność na zgniatanie krawędziowe (ECT) Metoda nieparafinowanej krawędzi do 50 kN/m

· Odporność na podnoszenie od dołu DPPL sztywnych i dużych opakowań

· Odporność na podnoszenie do góry DPPL elastycznych do 1000 kg i DPPL sztywnych i dużych opakowań do 3000 kg

· Odporność na rozdzieranie DPPL elastycznych

· Odporność na nacisk przy piętrzeniu DPPL i dużych opakowań do 100 kN

· Szczelność DPPL sztywnych

· Odporność DPPL sztywnych na wewnętrzne ciśnienie hydrauliczne do 400 kPa 

· Odporność DPPL elastycznych na uderzenie przy swobodnym spadku z max wysokości 1,8 m

· Odporność DPPL elastycznych na uderzenie przy swobodnym spadku z przewróceniem z max wysokości 1,8 m

· Odporność na obciążenie przy podnoszeniu leżącego DPPL elastycznego

